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ORIG.

Модель установки Тип штанги

мм мм мм мм мм мм мм мм кг Нм т м м
4X D7x11 F1 48 17 42,4 7,1 42,4 7,1 42,2 1524 12 1288 4 н.д. 17

7X PLUS TD D10x15 F1 48 17 42,4 7,1 42,4 7,1 48,4 3048 21 1695 10 33 23

10X(S) TD TT RD49  FFW 60 20 58,6 11,8 54 6,45 54,2 3000 27 2983 10 42 26

13X TD TT RD49  FFW 60 20 58,6 11,8 54 6,45 54,2 3000 27 4067 13 42 31

15 X TT RD49  FFW 60 20 58,6 11,8 54 6,45 54,2 3000 27 4203 15 42 42

15 XP CD72  FFW 72 29 62,5 11 60,3 7,1 63 3000 36 4203 15 42 н.д.

15 XP CD72  FOP 72 29 - - 60,3 7,1 60,3 3000 36 4203 15 42 н.д.

15 N CD72  FFW 72 29 62,5 11 60,3 7,1 63 3000 36 7050 17 55 н.д.

15 N CD72  FOP 72 29 - - 60,3 7,1 60,3 3000 36 7050 17 55 н.д.

20S TD CD82 FFW 82,5 32 79 12,5 76,1 7,3 82,5 3000 45 10033 20 75 н.д.

25N TD CD82 FFW 82,5 32 79 12,5 76,1 7,3 82,5 3000 45 10033 20 н.д. н.д.

6010 TURBO CASE 6010  FFW 57,2 20 54 11,5 48,3 6,45 52,3 3048 25 2034 5 43 19

Bor-Mor 400 TX CASE 6010  FFW 57,2 20 54 11,5 48,3 6,45 52,3 3048 25 2712 7 н.д. н.д.

6030 TURBO CASE 6030  FFW 68 20 62,5 11 60,3 7,1 60,3 3048 35 5423 14 59 59
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* Марка стали - S135 (Benteler, Germany)
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