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«CARBIDE TYPE» 

(для песчаного грунта и супесей) 

     Буровая лопатка типа “CARDIDE TYPE” особенно 
хорошо работает в жестких условиях, в грунтах с 
включением мелких булыжников. Узкая и тонкая 
конструкция лопатки позволяет втискиваться между 
мелкими камнями не останавливаясь. Края лопатки 
обварены кусочками твердосплавного материала 
(карбида) для более длинного срока службы. 

«CLAY TYPE» 

(для глины и суглинков) 

     Тонкая, но прочная конструкция лопатки “CLAY 
TYPE” обеспечивает уверенную проходку в 
активных глинах. Доступны размеры по ширине от 
100 мм до 240 мм.  

«PICK TYPE» 

(для скального грунта малой прочности) 

     Буровая лопатка “PICK TYPE” имеет коническую 
конструкцию из закаленной стали с наваренными под 
углом зубьями с твердосплавными наконечниками. 
Такая конструкция позволяет проходить весьма 
«скверные» грунты. 
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«BUTTON TYPE» 

(для скального грунта малой прочности) 

Буровая лопатка “BUTTON TYPE” усилена 
твердосплавным материалом и твердосплавными 
короткими вставками и имеет коническую 
конструкцию. Все это позволяет успешно управлять 
и осуществлять проходку в скальных грунтах малой 
прочности – песчаниках, известняках и т.п. 

«DRILLING HEAD» 

(для скального и мерзлого грунта) 

     Специальная буровая головка “DRILLING 
HEAD” изготавливается из стали устойчивой к 
износу. Корпус буровой головки оснащен 
тведосплавными вставким и тремя коническим 
зубьями с твердосплавными вставками. Данная 
конструкция буровой головки позволяет 
осуществлять проходку в скальных и мерзлых 
грунтах.  


